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1 MABNAHMEN ZUR
LARMMINDERUNG

1.1 Bereits vorhandene MaRnahmen zur Larmminderung

1.1.1 MaBnahmen fiir mehrere Stadtteile

Die Bundesstral’e 42 ist die verkehrsreichste Stralle im Gemarkungsgebiet. Mit der Eroff-
nung der Umgehungsstralle im Jahr 1979 wurden ca. 18.500 Kfz pro Tag aus der bisheri-
gen Ortsdurchfahrt in Ober- und Niederlahnstein herausgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Bau der Umgehung wurden vom zustandigen Baulasttrager
auf freiwilliger Basis umfangreiche aktive sowie passive SchallschutzmaRnahmen durchge-
fuhrt:

B Im Bereich der Auffahrtsrampe in den Stadtteil Niederlahnstein Larmschutzwand mit
einer Hohe von 3,00 m

B Im Bereich der Kdlner Stralte wurden im Einvernehmen mit den Anliegern passive
Larmschutzmalnahmen durchgefihrt.

B Im Bereich Niederlahnstein talseitig wurde auf einer Lange von 1200 m eine Larm-
schutzwand mit einer Hohe von 1,50 m errichtet. Erganzend waren passive Larm-
schutzmalRnahmen erforderlich.

B Im Bereich Niederlahnstein wurde auf einer Lange von 130 m mit einer Héhe von
2,50 m bergseitig eine Larmschutzwand errichtet. Erganzend waren passive Schall-
schutzmalRnahmen an den nachstgelegenen Gebauden in der Becherhdlistralle und in
der Taubhausstrafl3e erforderlich; AbkapselungsmalRnahmen an den Brickenwiderla-
gern (Briicke Becherhdll).

B Im Bereich Oberlahnstein talseitig L&rmschutzwand ab Tunnelbauwerk auf einer Lange
von ca. 290 m mit einer Hohe von 2,00 m und auf einer Lange von ca. 460 m mit einer
Hohe von 1,50 m im Anschluss an die Boschungskante; letztere Larmschutzwand geht
Uber den kartierten Bereich der B_42 hinaus.

Im Bereich Niederlahnstein bergseitig wurde seitens der Stadt mit der Verwirklichung des
Baugebietes ,Kleine Hohl" ein Larmschutzwall und in der Verlangerung zur ,, Taubhaus-
stral’e" eine Larmschutzwand errichtet, um den rechtlichen Vorgaben zu entsprechen.

Auf politischer Ebene haben 38 Gemeinden aus dem Mittelrheintal (unter anderem die
Stadt Lahnstein) in einer gemeinsamen Erklarung ein weitergehendes Engagement des
Bundes und der Deutschen Bahn AG gefordert (sogenannte ,Koblenzer Erklarung" vom
28.03.2007). Uber klassische LarmschutzmaRnahmen hinaus werden in diesem Rahmen
grol3rdumige Verlagerungen auf zum Teil noch zu bauende Strecken, Anreize zum Einsatz
larmarmer Fahrzeuge durch ein entsprechendes Trassenpreissystem sowie streckenweise
Untertunnelungen diskutiert.
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Im Dezember 2006 wurden in Lahnstein anlasslich der Sitzung des Projektbeirates Leise-
res Mittelrheintal die Vertrage fur eine Larmsanierung im Mittelrheintal unterschrieben. In

Lahnstein wurde auf einer 11,3 km langen Strecke Schienenstegdampfer eingebaut. Ge-

plant sind weitere Malinahmen (siehe MalRnahmen in den nachsten funf Jahren).

1.1.2 Weitere MaBnahmen in Stadtteilen mit HauptverkehrsstraRen
(kartierte HauptverkehrsstraBen der Larmkartierung LK-2022)

Niederlahnstein

Auf dem Stadtgebiet Koblenz befinden sich im Bereich des Kreuz B 42 /B _49/B_260
mehrere Larmschutzwande, die zu einer Verringerung der Larmbelastung in Niederlahn-
stein fihren.

Eine dieser Larmschutzwande wurde an der B_42 in Fahrtrichtung Lahnstein zwischen der
Zufahrt B_260 / B_42 und der Abfahrt Niederlahnstein / Koblenz-Horchheim / Industriege-
biet Nord errichtet.

An der B_42 wurde parallel der Strallen Kdlner Stral’e / BahnhofstralRe / Dr.-Michel-Strale
eine Larmschutzwand angebracht. Auf Hohe der BecherhdllstralRe wurde an der B_42 die
Larmschutzwand in beiden Fahrtrichtungen flankierend installiert.

An der Bahntrasse wurde zwischen der Hausnummer Didierstralle 14B und Johannes-
stralRe eine Larmschutzwand errichtet.

Vor der Auffahrt zur Lahntalbriicke gilt auf der B_42 aus Fahrtrichtung Niederlahnstein
kommend eine reduzierte Geschwindigkeit von zunachst 70 km/h und folgend 50 km/h.

Im Bereich der Ein-/ Ausfahrt B_260 / B_42 gilt auf der B_260 jeweils einseitig eine Be-
schrankung auf 50 km/h und 70 km/h.

Ab der Ein- / Ausfahrt B_260 / Emser Landstralle bis auf Hohe des Campingplatzes Ho-
henrhein 79 gilt auf der B_260 beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Auf
Hohe des Camping-Park Emser Landstral3e 26 gilt auf der B_260 ebenfalls beidseitig eine
reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h.

Oberlahnstein

Sudlich des Tunnels (B_42) bis zur Sebastianusstralie 9 wurde an der B_42 in Fahrtrich-
tung Braubach eine Larmschutzwand errichtet. Zwischen der Sebastianusstralie 23 und
der Dr.-Walter-Lessing-Stralle 1 wurde an der B_42 in Fahrtrichtung Braubach eine weitere
Larmschutzwand errichtet.

Auf der B_42 gilt auf Hohe der Ein- / Ausfahrt Braubach-Nord / Lahnstein Sud beidseitig
eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Zwischen der Ein- / Ausfahrt Kurzentrum /
Burg Lahneck und der Ein- / Ausfahrt B_42 / B_260 gilt ebenfalls beidseitig eine reduzierte
Geschwindigkeit von 70 km/h.

1.2 Geplante MaBnahmen zur Larmminderung fir die nachsten fiinf Jahre

Anlasslich der Sitzung des Projektbeirates Leiseres Mittelrheintal wird von Januar 2024 bis
Marz 2024 eine 3,3 km lange Schallschutzwand gebaut.
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1.3 Langfristige Strategien zu Larmproblemen und Larmauswirkungen

Im Rahmen der BUGA 2029 ist eine Ausweitung des Ful3- und Radwegenetzes geplant.
Durch die Errichtung einer Lahnquerung soll ein durchgehender Fufiganger- und Radweg
in Lahnstein entlang des Rheins umgesetzt werden.

Im Rahmen des Stadtebauférderprogramms ,Stadtumbau” werden derzeit konkrete Uber-
legungen zur Teilrealisierung einer Entlastungsstralie im Bereich von Oberlahnstein an-
gestellt. Diese soll insbesondere den starken Quell- und Ziel-Schwerlastverkehr aus dem
innerstadtischen Bereich verlagern und somit zu einer Reduzierung der Larm- und Schad-
stoffimmissionen beitragen. Die vorgesehene Trassenfihrung beginnt mit einem Anschluss
an die Frankenstrale im Bereich des Hafens Oberlahnstein parallel zur Bahntrasse.
Parallel zum Bahndamm verlauft diese weiter und schlie3t an die verlagerte Max-Schwarz-
Stral3e an.

Neubaugebiete oder Neubauten sollten in entsprechendem Abstand zur Larmquelle errich-
tet oder geplant werden. Aktive Larmschutzmalinahmen sollen bereits im Vorfeld mit in die
Planung einbezogen werden. Die Stadt Lahnstein wird ihre vorbereitende und verbindliche
Bauleitplanung dementsprechend ausrichten.

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE
— STADT LAHNSTEIN —

In der Stadt Lahnstein gibt es mehrere unterschiedliche nationale und internationale
Schutzgebiete.

Zurzeit wird geprift, ob in den dort ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls darlber
hinaus auch in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden kénnen.
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