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1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

Auf der A_61 zwischen der Ein- / Ausfahrt 39 Koblenz / Dieblich und der Ein- / Ausfahrt 40 
Koblenz wurde in Fahrtrichtung Bingen am Rhein die Deckschicht Betone nach ZTV Beton-
StB 07 mit Waschbetonoberfläche verwendet. 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden mit Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Brey 

Auf Höhe der Hausnummern Alte Straße 23/25 wurde eine Lärmschutzwand errichtet. 

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Brey-Süd“ wurden eine Lärmschutzwand 
sowie zwei Lärmschutzwälle errichtet. 

Dieblich 

Auf der B_49 gilt parallel zur Straße Moselufer beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit 
von 70 km/h. Vor der Einmündung B_49 / Fährstraße (K 137_68) gilt in Fahrtrichtung Dieb-
lich Ortseinfahrt eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. 

In der Ortsdurchfahrt Mariaroth gilt auf der K 137_69 eine reduzierte Geschwindigkeit von 
30 km/h. 

Auf der A_61 gilt zwischen Raststätte Mosel Ost und Bauhöfe in Fahrtrichtung Dieblich 
eine reduzierte Geschwindigkeit von 100 km/h. Zwischen der Ein- / Ausfahrt 39 Koblenz/ 
Dieblich und der Raststätte Moseltal West / Ost gilt beidseitig eine reduzierte Geschwindig-
keit von 100 km/h. 

Auf der L_208 gilt auf Höhe Kondertal beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 
50 km/h. Vor der Einmündung L_208/ B_49 gilt auf der B_49 in Fahrtrichtung Lay eine re-
duzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. 

Kobern-Gondorf 

Vor der westlichen Ortseinfahrt gilt auf der L_122 einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit 
von 70 km/h. Auf der Maifeldstraße (L_122) gilt zwischen den Hausnummern Maifeldstraße 
6 - 35 eine reduzierte Geschwindigkeit von 30 km/h. 

Vor der Moselbrücke (K 137_70) gilt auf der B_416 jeweils einseitig eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 70 km/h. 

Auf Höhe Sürzerhof gilt auf der L_117 beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 
70 km/h. 
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Auf Höhe Karmelenberghof gilt auf der L_52 beidseitig eine Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 50 km/h. Vor der Durchfahrt gilt auf der L_52 es bereits jeweils einseitige Be-
schränkungen auf 70 km/h und folgend 50 km/h. 

Niederfell 

Auf der B_49 gilt zwischen Schulstraße und Unterstraße eine reduzierte Geschwindigkeit 
von 30 km/h. Auf der Bachstraße (K 137_70) gilt eine reduzierte Geschwindigkeit von 
30 km/h. 

Auf der Brücke (K 137_70) gilt einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. 

Nörtershausen 

Im Bereich der Ortslage Pfaffenheck wurde entlang der A_61 eine Lärmschutzwand zwi-
schen der Fußgängerbrücke auf Höhe Am Horst und der Brücke über die L_207 errichtet. 
Darüber hinaus wurde in den Jahren 2003 bis 2005 insbesondere im Anschlussstellenbe-
reich passive Lärmschutzmaßnahmen (in der Regel der Einbau von lärmdämmenden 
Fenstern und Türen, sowie Dauerlüftungseinrichtungen in Schlafräumen) abgewickelt. 

Vor der Einmündung L_207 / K_137_76 gilt aus Fahrtrichtung Alken kommend eine redu-
zierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Vor der Einmündung L_207 / K_137_122 (Boppard) 
gilt aus Fahrtrichtung Nörtershausen kommend beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit 
von 50 km/h. 

Zwischen der Brücke über die A_61 und der Oberteller Straße (K 137_71) gilt auf der 
B_327 einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. Auf der Oberteller Straße 
(K 137_71) gilt zwischen Am Alten Garten und auf Höhe der Hausnummer Im Vogelsang 
10 beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. Im restlichen Ortsgebiet gilt auf 
der K 137_71 einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. 

Oberfell 

Auf der Hauptstraße (K 137_71) gilt eine reduzierte Geschwindigkeit von 30 km/h. 

Auf dem Ortsgemeindegebiet gilt auf der K 137_71 in Fahrtrichtung Oberfell eine reduzierte 
Geschwindigkeit von 50 km/h. Vor der nördlichen Ortseinfahrt gilt auf der B_49 eine redu-
zierte Geschwindigkeit von zunächst 70 km/h und folgend 50 km/h. 

Rhens 

An der B_9 wurden zwischen dem Kreisverkehr B_9 / Mainzer Straße und auf Höhe der 
Hausnummer B_9 / Mainzer Straße und auf Höhe der Brücke Schulstraße und In der Lehn 
Lärmschutzwände errichtet. Außerdem wurde im Bereich der Hausnummern Gehweg 18 / 
18A entlang der B_9 eine weitere Lärmschutzwand installiert. 

Auf der B_9 gilt zwischen Kreisverkehr B_9/ Mainzer Straße und auf Höhe der Einmün-
dung B_9 / Waldescher Straße (L_208) beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 
70 km/h. Vor der Einmündung B_9 / Waldescher Straße (L_208) gilt auf der Waldescher 
Straße (L_208) einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h und folgend 
50 km/h. 

Zwischen der Ein- / Ausfahrt Rhens und Einmündung Brunnenstraße gilt auf der B_9 beid-
seitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. 
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Waldesch 

An der B_327 wurden zwischen Rhenser Straße und auf Höhe Auf Hasenwiese wurde eine 
Lärmschutzwand und ein Lärmschutzwall errichtet. 

Auf der B_327 gilt zwischen Pastorenpfad und Stadtgrenze Koblenz eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 70 km/h. Vor der Kreuzung B_327 / L_208 gilt in allen Richtungen beid-
seitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. Im Vorfeld der Reduzierung gilt auf der 
L_208 aus östlicher Fahrtrichtung und auf der B_327 aus südlicher Fahrtrichtung bereits 
eine einseitige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h. 

Auf Höhe der Kreuzung B_327 / K 137_79 gilt auf der B_327 beidseitig eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 70 km/h. 

Zur Überwachung der bereits vorhandenen Beschilderungen bietet es sich an, stationäre 
Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung aufzustellen. Diese haben sich als effektiv erwie-
sen (wird in Waldesch durch mobile Geräte durchgeführt). Auch ein Zusatzschild „Radar-
kontrolle" könnte zur Verstärkung der Einhaltung der Geschwindigkeit helfen. Ein entspre-
chendes Schild ist in Waldesch bereits vorhanden. 

Winningen 

Zwischen dem Rastplatz Rübenacher Wald und der Raststätte Moseltal West / Ost wurde 
auf der A_61 beidseitig die Deckschicht Lärmarmer Gussasphalt nach ZTV Asphalt-StB 07, 
Verfahren B eingebaut. 

Vor der nördlichen Ortseinfahrt gilt auf der L_125 eine reduzierte Geschwindigkeit von 
70 km/h.  

Vor der Einmündung L_125 / B_416 gilt auf der B_416 in Fahrtrichtung Kobern-Gondorf 
eine reduzierte Geschwindigkeit von zunächst 70 km/h und folgend 50 km/h. Auf der 
B_416 in Fahrtrichtung Kobern-Gondorf gilt auf Höhe Weinhof und auf Höhe Hammweg 
eine reduzierte Geschwindigkeit von zunächst 50 km/h und folgend 70 km/h. In Fahrtrich-
tung Koblenz gilt auf der B_416 zwischen Auf dem Acker und Röttgenweg eine reduzierte 
Geschwindigkeit von 70 km/h. 

Wolken 

Auf der L_52 gilt zwischen Künsterhof und Einmündung L_52 / K 137_66 beidseitig eine 
reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Vor der Einmündung L_52 / K 137_66 gilt auf der 
L_52 in Fahrtrichtung Wolken eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h und auf der 
K 137_66 einseitig 50 km/h. Auf Höhe der Einmündung L_52 / Hauptstraße gilt auf der 
L_52 jeweils einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. 

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Erweiterung Lange Fuhr“ wurde eine 
Lärmschutzwand errichtet. 

1.1.3 Weitere Maßnahmen in Gemeinden ohne Hauptverkehrsstraßen 

Alken 

Vor der Einmündung B_49 / L_207 gilt in Fahrtrichtung Brodenbach eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 70 km/h. Zwischen der Einmündung B_49 / L_207 und auf Höhe Kläran-
lage gilt auf der B_49 beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. 
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Vor der Einmündung L_207 / K_137_76 (Nörtershausen) gilt aus Fahrtrichtung Alken kom-
mend eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. 

Brodenbach 

Vor der Einmündung L_206 / K_137_74 in Fahrtrichtung Brodenbach eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 70 km/h. 

Burgen 

Auf der B_49 gilt zwischen der Einmündung Frankenweg und auf Höhe der Hausnummer 
Frankenweg 32 beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Ab Höhe der 
Hausnummer Frankenweg 32 gilt die Beschränkung auf 70 km/h in Fahrtrichtung Broden-
bach bis zur Einmündung L_205. 

Hatzenport 

– 

Löf 

Zum Schutz des Hermesweges wurde im Kurvenbereich Bergweg ein Lärmschutzwall er-
richtet. 

Vor der nördlichen und südlichen Ortseinfahrt gilt auf der B_416 jeweils einseitig eine redu-
zierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Auf der Moselbrücke (K 137_41) gilt beidseitig eine 
reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. 

Vor der nördlichen und südlichen Ortseinfahrt Kattenes gilt auf der B_416 jeweils einseitig 
eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Im Bereich Ortsgrenze Löf / Lehmen und 
Schiefergrube gilt auf der B_416 beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. 

Macken 

– 

Spay 

Zum Schutz der Siedlung wurden parallel zur Bahnstrecke auf dem Ortsgebiet Lärmschutz-
wände errichtet. Entlang der B_9 und der K 137_78 wurden zum Schutz des Siedlungsge-
bietes im Baugebiet „In der Flogt“ Lärmschutzwälle errichtet. 

Lehmen 

Auf der L_82 gilt zwischen Aarstraße und auf Höhe Hausnummer Stephanusstraße 10 eine 
reduzierte Geschwindigkeit von 30 km/h. Auf Höhe Hausnummer Stephanusstraße 10 und 
Lehmerhöfe gilt auf der L_82 beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. Zwi-
schen Lehmerhöfe und der Einmündung L_82 / K 137_42 wurde in Fahrtrichtung Münster-
maifeld zunächst 50 km/h und dann im Vorfeld der Einmündung aus beiden Fahrtrichtun-
gen kommend 70 km/h angeordnet. 
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1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Errichtung von Lärmschutzwänden in Rhens und Brey entlang der Bahnstrecke durch die 
DB. 

Spay 

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes „Am Hohlweg“ wird geplant, die vorhan-
denen Lärmschutzwälle des Baugebietes „In der Flogt“ an der B_9 und der K 137_78 zu 
verlängern. 

1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Für die Ortsgemeinde Pfaffenheck wurden aktive Maßnahmen im Nahbereich der Auto-
bahn A_61 seitens des Landesbetriebes Mobilität (LBM) bereits schalltechnisch untersucht. 

 

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG RHEIN-MOSEL – 

In der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel gibt es mehrere unterschiedliche nationale und in-
ternationale Schutzgebiete. 

Zurzeit wird geprüft, ob in den ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls darüber hin-
aus auch in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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